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Strato d'usura AC T 8 - 30 mm

Misto 0-45 -min.30 cm

Strato portante AC T 22N - 70 mm

Planum ME ≥ 60 MN/m²

Plania ME ≥ 80 MN/m²

← DN 200 - 20 ‰ - 38 m
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Gabbione SYTEC tipo Gecko
H x S x L = 100 x 25 x 100 cm
riempimento con
aggregati frantumati
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con pozzetto di ispezione
DN 60/80

Nuova siepe

0.25

1.
00

Gabbione

558.64

558.78
558.99

559.23
559.45

559.37 559.29 559.20 559.14

Gabbione

-

NUOVI PARCHEGGI VIA BALÀ
COMUNE DI VERNATE

SEZIONE LONGITUDINALE
(Doppio strato)

PROGETTO DEFINITIVO

1300-103
CAPO PROGETTO: lualDOCUMENTO NO : MOD. PROGETTISTA: tufa SCALA: 1:50

DISEGNATO: tufa FORMATO: 29.7 x 84.0

DATA: Maggio 2022 CONTROLLATO: lual NOME FILE: 1300 - dis001

LEGENDA

Terreno di riporto

Muro di sostegno esistente

Nuova siepe perimetrale

Terreno esietente

Muro - gabbione SYTEC tipo Gecko
riempimento con aggregati frantumati

Nuova pavimentazione posteggio + Misto granulare

Nuova canalizzazione
acque meteoriche DN 250
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Esempio gabbione SYTEC tipo "Gecko"
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~ 1.70 % →

558.00 m.s.m

Muro privato
esietente

Canalizzazione smaltimento
acque meteoriche
PVC DN 200 - U4

Gabbione SYTEC tipo Gecko
H x S x L = 200 x 25 x 100 cm

riempimento con
aggregati frantumati Nuova siepe

Nuovo muro di sostegno in calcestruzzo
s = 30 cm
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Terreno di riporto

Strato d'usura AC T 8 - 30 mm

Misto 0-45 - min.30 cm

Strato portante AC T 22N - 70 mm

Planum ME ≥ 60 MN/m²

Plania ME ≥ 80 MN/m²
0.20

559.40
559.20

Portacavi per
illuminazione posteggio

x 1 PE DN 80

Fondazione
gabbione

~ 3.80 % →

558.00 m.s.m

Canalizzazione smaltimento
acque meteoriche
PVC DN 200 - U4
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Posteggi Gabbione SYTEC tipo Gecko

H x S x L = 200 x 25 x 100 cm
riempimento con aggregati frantumati

Muro privato
esietente

Mocca tipo 12

Terriccio

0.25 0.56
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Strato d'usura AC T 8 - 30 mm

Misto 0-45 -min.30 cm

Strato portante AC T 22N - 70 mm

Planum ME ≥ 60 MN/m²

Plania ME ≥ 80 MN/m²

559.40
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Portacavi per
illuminazione posteggio

x 1 PE DN 80

Fondazione
gabbione

Nuova siepe

558.00 m.s.m

1.0 % →

Gabbione SYTEC tipo Gecko
H x S x L = 200 x 25 x 100 cm

riempimento con aggregati frantumati

Portacavi per
illuminazione posteggio
x 1 PE DN 80

Griglia stradale
con pozzetto di ispezione
DN 60/80

Nuova siepe

Muro privato
esietente

6.22
Posteggi

m
ap

p.
 3

13
m

ap
p.

 3
15

Vi
a 

Ba
là

m
ap

p.
 3

13

Terriccio

2.
00

0.25 0.55

558.64 558.58

Mocca tipo 12

Fondazione
gabbione

Strato d'usura AC T 8 - 30 mm

Misto 0-45 -min.30 cm

Strato portante AC T 22N - 70 mm

Planum ME ≥ 60 MN/m²

Plania ME ≥ 80 MN/m²
Separatore fanghi

← DN 200 - 5 ‰← DN 200 - 5 ‰
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LEGENDA

Terreno di riporto

Muro di sostegno esistente

Nuovo muro in calcestruzzo

Nuova siepe perimetrale

Terreno esietente

Muro - gabbione SYTEC tipo Gecko
riempimento con aggregati frantumati

Nuova pavimentazione posteggio + Misto granulare

Nuova canalizzazione
acque meteoriche DN 200

Portacavi elettricità 
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Esempio gabbione SYTEC tipo "Gecko"

LUCCHINI & CANEPA
INGEGNERIA SA

VIA LUGANETTO 4 - 6962 LUGANO-VIGANELLO
TEL. 091 970 27 77

info@lucchini-canepa.ch
www.lucchini-canepa.ch


	Fogli e viste
	Doppio strato

	1300-102-Sezioni trasversali.pdf
	Fogli e viste
	Doppio strato



